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数据拷取注意事项 

⚫ 严禁将个人 U 盘、移动硬盘插入 SEM

及 EDS 电脑； 

⚫ 使用 SEM 专用 U 盘拷取数据步骤： 

1. 在 SEM 或 EDS 电脑上插入 U 盘，拷

取数据，安全弹出 U 盘； 

2. 在喷金间电脑上导出数据，格式化

SEM 专用 U 盘； 

3. 将 U 盘放回原位。 

其它注意事项 

⚫  刷卡后及时取走卡片，两次刷卡间隔

须大于 10s；一次实验中需用同一张

卡刷开及刷关显示屏。 

⚫  收费标准：独立操作 200 元/小时，委

托/培训：260 元/小时； 

 如遇故障，请查看墙上挂的《小故

障处理指南》 

 有问题请及时联系管理员： 

郑老师：15259242803 

等待 2 分钟，稍用力缓慢拉开舱门，

嵌入样品台，推紧舱门，单击 Pump 

(Vacuum)抽真空，保持手推舱门 10s 

戴好手套，将样品★粘牢在样品台上 

刷卡开启显示器 

单击 Close column chamber valve，

单击 Vent (Vacuum), 确认, 开始进 N2 

确认电镜室外间氮气钢瓶主阀打开 

等待约 6min，待界面右下角 Vac:  

确定 System vacuum < 3e-005 mbar 

Gun   Vacuum    < 3e-009 mbar 

推 z 手柄升高样品台,鼠标置于 STOP，

z=42-h (h:贴样高度,包含截面台高度)，

观察样品与探头距离约一手指宽度 

①双击数据区 EHT, 输入目标高压值

(5~20kV); ②界面右下角单击 EHT:X, 

单击 EHT on，等待加压完成；      

③按键盘上的 Camera 进入电子显微

镜模式（Inlens/SE2） 

输入 WD=9mm（以最高样品为准）, 

Focus 聚焦，Mag 调至最小。 

测试完毕，①放大倍数调至最小；

②居中样品台, R/T/Scan Rot 复原；

③在界面右下角点击 ALL: ，EHT 

off；④按键盘上的 Camera 进入 TV 

登记设备记录本( Gun )，拷取数据；

等候 2 分钟，取出样品台，推紧舱

门，★单击 Pump，刷卡关闭显示器 

关闭电镜室外间氮气钢瓶主阀 

单击 Close column chamber valve，

单击 Vent (Vacuum), 确认, 开始进 N2 

确认外间氮气瓶分压表指针在箭头处 

界面右下角确认 Brightness、Contrast. 

Sample Holder 更换样品台 30mm/9×9 

X/Y/R 手柄移动样品台(Ctrl+鼠标左

键双击)，确定观测区域，确定 Mag

→Reduced 绿色小框→模式 3 扫描→

Focus 聚焦清晰（Mag＞10K 还需要

调节 Stigmator X/Y）→Reduced→

Freeze→Save（右键更改路径名字，

左键直接保存）→模式 2 扫描。 


